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CENTRALE FRIGORIFERA

SCHEMA FUNZIONALE DI CENTRALE FRIGORIFERA

SCHEMA UNIFILARE POWER CENTER

Identificativo

Descrizione

Fasi della linea

Corrente nominale In (A)

Corrente regolata di fase Ir (A)

Potenza totale

Potere di interruzione (kA)

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Cos ø

Sigla cavo

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Portata cavo di fase (A)

Lunghezza linea a valle (m)

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

Icc 3 F - Max fine linea (kA)

Icc F-N - Max fine linea (kA)

Icc F-PE - Max fine linea (kA)

Linea 1

Generale quadro

-

-

L1L2L3N

1600.00

1 x In = 1600.00

748.000 kW

50

1/1

748.000 kW

1204.26

0.90

-

9 // 240

4 // 240

25

1,660.50

1.00

0.03 / 0.03

28.08

15.14

0.00

1

Linea 1

Generale quadro

-

-

L1L2L3N

1600.00

1 x In = 1600.00

748.000 kW

50

1/1

748.000 kW

1204.26

0.90

-

9 // 240

4 // 240

25

1,660.50

1.00

0.03 / 0.03

28.08

15.14

0.00

2

Linea 2

Pompa di calore 01

-

-

L1L2L3N

400.00

186.000 kW

36

1/1

186.000 kW

298.65

0.90

FG7

120

70

25

322.00

40.00

1.11 / 1.14

13.84

6.86

0.00

3

Linea 3

Pompa di calore 02

-

-

L1L2L3N

400.00

1 x In = 400.00

186.000 kW

36

1/1

186.000 kW

298.65

0.90

FG7

120

70

25

322.00

40.00

1.11 / 1.14

13.84

6.86

0.00

4

Linea 4

Pompa di calore 03

-

-

L1L2L3N

400.00

186.000 kW

36

1/1

186.000 kW

298.65

0.90

FG7

120

70

25

322.00

40.00

1.11 / 1.14

13.84

6.86

0.00

5

Linea 5

Pompa di calore 04

-

-

L1L2L3N

400.00

186.000 kW

36

1/1

186.000 kW

298.65

0.90

FG7

120

70

25

322.00

40.00

1.11 / 1.14

13.84

7.93

0.00

6

Linea 6

Servizi

-

-

L1N

16.00

1 x In = 16.00

2.000 kW

45

1/1

2.000 kW

9.66

0.90

FG7

2.5

24.00

1.00

0.16 / 0.20

0.00

4.66

0.00

7

Linea 7

Prese di servizio

-

-

L2N

16.00

1 x In = 16.00

2.000 kW

45

1/1

2.000 kW

9.66

0.90

FG7

24.00

1.00

0.16 / 0.20

0.00

4.66

0.00

Alimentazione elettrica esistente

1 x In = 400.00 1 x In = 400.00 1 x In = 400.00

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

Gruppo di misura

Scaricatori di tensione

Schema unifilare POWER CENTER
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NOTE: 1. Tutte le tubazioni di distribuzione dei fluidi termovettori ed acqua addolcita sono Tutte le tubazioni di distribuzione dei fluidi termovettori ed acqua addolcita sono realizzate in acciaio nero a  norma UNI EN 10255; 2. Tutte le tubazioni di distribuzione di acqua calda sono coibentate con materiale Tutte le tubazioni di distribuzione di acqua calda sono coibentate con materiale isolante avente spessore  conforme a quanto prescritto dall'allegato B del D.P.R. n. 412/93. Fino allo spessore di 40 mm verranno utilizzate  lastre di elastomero estruso espanso a struttura cellulare chiusa, mentre per spessori superiori a 40 mm verranno  utilizzate coppelle in lana di vetro; 3. Tutte le tubazioni di distribuzione di acqua refrigerata sono coibentate con Tutte le tubazioni di distribuzione di acqua refrigerata sono coibentate con elastomero estruso espanso a struttura  cellulare chiusa, di spessore minimo riportato in tabella; 4. Tutte le tubazioni di adduzione acqua fredda sono coibentate con elastomero Tutte le tubazioni di adduzione acqua fredda sono coibentate con elastomero estruso espanso a struttura cellulare  chiusa di spessore 9 mm; 5. Tutte le tubazioni passanti all'esterno del fabbricato, in centrale termica ed a vista Tutte le tubazioni passanti all'esterno del fabbricato, in centrale termica ed a vista ai piani interrati sono rivestite in  lamierino di alluminio spessore 6/10 mm; 6. Le valvole di intercettazione fino a DN 50 sono a sfera filetatte; Le valvole di intercettazione fino a DN 50 sono a sfera filetatte; 7. Le valvole di intercettazione oltre DN 50 sono a farfalla tipo LUG flangiate; Le valvole di intercettazione oltre DN 50 sono a farfalla tipo LUG flangiate; 8. Nei punti alti di ciascun circuito dovranno essere installate valvole automatiche di Nei punti alti di ciascun circuito dovranno essere installate valvole automatiche di sfogo aria. 9. Il volume definitivo dei vasi di espansione dovrà essere determinato in fase Il volume definitivo dei vasi di espansione dovrà essere determinato in fase realizzativa in base al reale contenuto  d'acqua dell'impianto.
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AutoCAD SHX Text
GRUPPO

AutoCAD SHX Text
MISURE DIGITALI

AutoCAD SHX Text
4x0,5A (gG)

AutoCAD SHX Text
3x

AutoCAD SHX Text
4X150A

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
C1

Paolo_W7c
PPG 03


