NOTA: GRUPPO REFRIGERATORE P.d.C. INSTALLATO
NELL'APPOSITA ZONA DEDICATA ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO
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Schema unifilare POWER CENTER

LEGENDA TUBAZIONI

SIMBOLO DESCRIZIONE

MANDATA Tubazione andata e ritorno acqua calda.

RITORNO Accigio nero, secondo norma UNI EN 10255.
Diametro @ XX” indicato in tavola.

MANDATA Tubazione andata e ritorno acqua refrigerata.

RITORNO Accidgio nero, secondo norma UNI EN 10255.
Diametro @ XX” indicato in tavola.
Tubazione acqua addolcita.

—__ _ MANDATA _ Acciaio nero, secondo norma UNI EN 10255.

Diametro @ XX” indicato in tavola.

NOTE:

1.

0N

©

. Tutte le tubazioni di distribuzione di acqua calda sono coibentate con materiale

. Tutte le tubazioni di distribuzione di acqua refrigerata sono coibentate con

Tutte le tubazioni di distribuzione dei fluidi termovettori ed acqua addolcita sono
realizzate in acciaio nero a
norma UNI EN 10255;

isolante avente spessore

conforme a quanto prescritto dall’allegato B del D.P.R. n. 412/93. Fino allo
spessore di 40 mm verranno utilizzate

lastre di elastomero estruso espanso a struttura cellulare chiusa, mentre per
spessori superiori a 40 mm verranno

utilizzate coppelle in lana di vetro;

elastomero estruso espanso a struttura

cellulare chiusa, di spessore minimo riportato in tabellg;

Tutte le tubazioni di adduzione acqua fredda sono coibentate con elastomero
estruso espanso a struttura cellulare

chiusa di spessore 9 mm;

Tutte le tubazioni passanti all’esterno del fabbricato, in centrale termica ed a vistg
ai piani interrati sono rivestite in

lamierino di alluminio spessore 6/10 mm;

Le valvole di intercettazione fino a DN 50 sono a sfera filetatte;

Le valvole di intercettazione oltre DN 50 sono a farfalla tipo LUG flangiate;

Nei punti alti di ciascun circuito dovranno essere installate valvole automatiche di
sfogo aria.

Il volume definitivo dei vasi di espansione dovrd essere determinato in fase
realizzativa in base al reale contenuto

d’acqua dell'impianto.

Alimentazione elettrica esistente
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SIMBOLO DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE
Valvola di intercettazione a Valvola di intercettazione a
sfera, attacchi filettati farfalla, attacchi flangiati
Valvola di ritegno, attacchi Valvola di ritegno, attacchi
filettati filettati
Valvola di taraturag, Valvola di taratura,
attacchi filettati attacchi flangiati
Compensatore elastico in Giunto antivibrante
gomma flangiato
Filtro obliquo Rubinetto di scarico
Valvola a due vie Valvola a due vie
motorizzata, attacchi motorizzata, attacchi
filettati flangiati
Valvola a tre vie Valvola a tre vie
motorizzataq, motorizzata,
attacchi filettati attacchi flangiati
Valvola di sicurezza Vaso di espansione a

& qualificata e tarata a membrana graffato ed

banco INAIL omologato INAIL

Valvola di by—pass

differenziale: Valvola automatica di

— attacchi filettati @ 3/4”; @ sfogo aria
— campo di taratura: @1/2"
10+40 m c.a.
Manometro a quadrante
Termometro ad e con ricciolo ammortizzatore
immersione O . , .
; e rubinetto per |'esclusione

Sonda di pressione

Sonda di temperatura @

Scambiatore di calore a
piastre in acciagio INOX
AlS|I 304.

Flussostato

A | D | =O | e

Elettropompa singola a
velocitd costante.
Caratteristiche tecniche
riportate in tabella.

Elettropompa singola con
inverter.

Caratteristiche tecniche
riportate in tabella.

Elettropompa gemellare a
velocitd costante.
Caratteristiche tecniche
riportate in tabella.

Elettropompa gemellare
con inverter.
Caratteristiche tecniche
riportate in tabella.

COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI DI ACQUA REFRIGERATA

ISOLANTE IN ELASTOMERO ESTRUSO ESPANSO: CONDUTTIVITA® TERMICA 0,040 (W/m °C)

SPESSORI MINIMI DELLISOLAMENTO TUBAZIONI

DIAMETRO DELLA
TUBAZIONE (mm)

TUBAZIONI IN CAVEDI
ED ESTERNE ALL'EDIFICIO

TUBAZIONI
INTERNE ALL'EDIFICIO
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PER ALLACCIO BATTERIE
POST RISCALDO UTA

CENTRALE TERMOFRIGORIFERA - LOC. TEC CDZ

fino a @ 17 13 mm 9 mm

da @ 1 1/4”

19 mMm 13 mm

ALL’ALLEGATO "B”
DEL D.P.R. DEL 26/08/93 n° 412

ISOLANTE IN ELASTOMERO ESTRUSO ESPANSO: CONDUTTIVITA® TERMICA 0,040 (W/m °C)

SPESSORI MINIMI DELL’ISOLAMENTO TUBAZIONI.

DIAMETRO ESTERNO A B C
DELLA TUBAZIONE
(mm) SPESSORE 1007 SPESSORE x 0,5 SPESSORE x 0,3

21,3 @ 1/2" 32 mm 19 mm 9 mm
26,9 @ 3/4 32 mm 19 mm 9 mm
33,7 @1 32 mm 19 mm 9 mm
42,4 @ 1" /4 40 mm 25 mm 13 mm
48,3 @ 1"1/2 40 mm 25 mm 13 mm
60,3 @ 2" 50 mm 25 mm 19 mm
76,1 @ 2"1/2 50 mm 25 mm 19 mm
88,9 g 3" 62 mm 32 mm 19 mm
114,3 @ 47 62 mm 32 mm 19 mm
139,7 @ 5" 62 mm 32 mm 19 mm
165,0 3 6" 62 mm 32 mm 19 mm

A)

termofrigoriferaq;

B)

C)

colonne montanti;

Spessore di isolamento per tubazioni esterne, sottocentrale e centrale
Spessori di isolamento per tubazioni poste al piano interrato e per le

Spessori di isolamento per distribuzioni in locali riscaldati.
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|dentificativo Linea 1 Scaricatori di tensione | Gruppo di misura Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7
Descrizione Generale quadro Pompa di calore 01 Pompa di calore 02 Pompa di calore 03 Pompa di calore 04 Servizi Prese di servizio
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N
Corrente nominale In (A) 1600.00 400.00 400.00 400.00 400.00 16.00 16.00
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 x In =1600.00 1 x In =400.00 1 x In =400.00 1 x In =400.00 1 x In =400.00 1x1In=16.00 1x1In=16.00
Potenza totale 748.000 kW 186.000 kW 186.000 kW 186.000 kW 186.000 kW 2.000 kW 2.000 kW
Potere di interruzione (kA) 50 36 36 36 36 45 45
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 1/1 11 11 11 1/1 11
Potenza effettiva 748.000 kW 186.000 kW 186.000 kW 186.000 kW 186.000 kW 2.000 kW 2.000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 1204.26 298.65 298.65 298.65 298.65 9.66 9.66
Cos o 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Sigla cavo : FG7 FG7 FG7 FG7 FG7 FG7
Sezione di fase (mm?) 9// 240 120 120 120 120 2.5 2.5
Sezione di neutro (mm?) 4 /] 240 70 70 70 70 2.5 2.5
Sezione di PE (mm?) 25 25 25 25 25 2.5 2.5
Portata cavo di fase (A) 1,660.50 322.00 322.00 322.00 322.00 24.00 24.00
Lunghezza linea a valle (m) 1.00 40.00 40.00 40.00 40.00 1.00 1.00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0.03/0.03 1.11/1.14 1.11/1.14 1.11/1.14 1.11/1.14 0.16/0.20 0.16/0.20
Ilcc 3 F - Max fine linea (kA) 28.08 13.84 13.84 13.84 13.84 0.00 0.00
Ilcc F-N - Max fine linea (kA) 15.14 6.86 6.86 6.86 7.93 4.66 4.66
Icc F-PE - Max fine linea (kA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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BATTERIA CONDENSANTE
CONDENSER COIL

EVAPORATORE
EVAPORATOR

2105

ENTRATA ACQUA POMPA il

PUMP WATER INLET

USCITA ACQUA EVAPORATORE
EVAPORATOR WATER OUTLET

60
m
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DISPOSIZIONE ANTIVIBRANTI

ISOLATOR LOCATION

CONNESSIONI EVAPORATORE/POMPA VICTAULIC PER TUBO @219.1
VICTAULIC EVAPORATOR/IPUMP CONNECTIONS @219.1 O.D. PIPE

PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO
OPERATING AND CONTROL PANEL

ASOLA 330x180 INGRESSO ALIMENTAZIONE PANNELLO COMANDO E CONTROLLO

330x180 SLOT FOR POWER AND CONTROL PANEL CONNECTION

PIASTRE PER SOLLEVAMENTO UNITA'
RAISING PLATE

FORI @25 mm PER MONTAGGIO ANTIVIBRANTI

ISOLATOR MOUNTING HOLES @25 mm

10. GRIGLIE PROTEZIONE BATTERIE (OPTIONALS)
COIL PROTECION GUARDS (OPTIONALS)

11. CABINA INSONORIZZANTE COMPRESSORE (EWYD450+570BZSL)

COMPRESSOR SOUND ENCLOSURE ( EWYD450+570BZSL )

12. DESURRISCALDATORE C.TO 1 (CONNESSIONE ISO-G 1 1/2")
DESUPERHEATHER CIRC. 1 (ISO-G 1 1/2" GAS CONNECTION)

13. DESURRISCALDATORE C.TO 2 (CONNESSIONE ISO-G 1 1/2")
DESUPERHEATHER CIRC. 2 (ISO-G 1 7/2" GAS CONNECTION)

NNECTING PIPE-FURNISHED

1088
1412

347

758 533 935

1800

3500

1800

SPAZIO MINIMO NECESSARIO PER
MANUTENZIONE E PASSAGGIO ARIA

TRONCHETTO DI COLLEGAMENTO-FORNITO

MINIMUM CLEARANCE REQUIREMENT

PESO / WEIGHT KG

CARICHI ANTIVIBRANTI KG

ADYTON

ADYTON INGEGERIA s.r.l.s. - Viale Cortina d'’Ampezzo, 246 - 00135 ROMA email: adyton.engineering.adyton@gmail.com
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I Comune di Roma
Municipio IX

Committente:

EVR| EUR S.p.A.

Progetto:

PALAZZO DEI CONGRESSI
Adeguamento tecnologico della centrale frigorifera del Palazzo dei
Congressi

Oggetto:

CENTRALE FRIGORIFERA
SCHEMA FUNZIONALE DI CENTRALE FRIGORIFERA
SCHEMA UNIFILARE POWER CENTER

Il Progettista: Il Committente:
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SPRING ISOLATORS

VERSIONE TIPO CONDENSATORE ISOLATOR LOADS KG
VERSION CONDENSER TYPE SPEDIZIONE  [FUNZIONAMENTO| A 5 c 5 E -
SHIPPING OPERATING
_ ALLUMINIO / ALUMINUM
EWYD460+580B28S [ ~o s o 6435 6653 1420 | 1191 | 606 | 836 | 1300 | 1300
EWYD450:570828L FAmEUMINIO / ALUMINUM 6575 6793 1420 | 1191 | 641 | 871 | 1335 | 1335
’ ACRYLIC COATED
ANTIVIBRANTT IN GOMMA 5
T e O MODELLO (Q.ta) / TYPE (Q.ty) 91226 (6Pz.)
ANTIVIBRANTI A MOLLA | \ioDELLO (Q.ta) / TYPE (Q.ty) 91238 (2Pz) | 91235(2Pz) | 91238 (2Pz)

Classificato:

Tavola:

- Fase: Data:
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o —8 Controllato:
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Documento riservato a termini di legge con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione
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