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ALLEGATO 01 

Descrizione generale edile ed impiantistica dei principali immobili di proprietà di 
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LOTTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

1. Palazzo dell’Arte Moderna 

2. Palazzo Civiltà Italiana 

3. Palazzo dei Congressi 

4. Ufficio Postale P.le Douhet 
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Palazzo Arte Moderna 
Piazzale Guglielmo Marconi 16/22 
 
L’edificio ospita funzioni commerciali e amministrative. L’accesso 
all’edificio risulta agevole (accesso da Piazza Guglielmo Marconi).  
Presenta una conformazione planimetrica articolata in bracci che si 
innescano in un nodo centrale con struttura portante in calcestruzzo 
armato a travi e pilastri, caratterizzata da passi strutturali extra-
ordinari. 
L’immobile è costituito da un corpo di fabbrica che si eleva per tre 
piani fuori terra che presentano delle altezze extra-ordinarie (tra i 7 
e i 15 m), oltre ad un piano seminterrato con un’altezza interpiano 
di 5 m. 
Il Palazzo dell’Arte Moderna ripropone le soluzioni architettoniche 
adottate negli altri tre edifici costituenti il complesso centrale (Piazza 
G. Marconi) del quartiere espositivo. 
Esternamente l’edificio è rivestito interamente in travertino 
bocciardato fino al primo livello e in lastroni lisci nella parte alta, i 
fronti principali sono schermati da un ordine di colonne a tutta 
altezza interamente rivestite in marmo di carrara, mentre nelle 
balconate del primo piano le colonne sono rivestite in marmo 
egiziano. 
Gli ambienti interni presentano delle finiture diversificate di livello 
medio-alto per gli uffici, di livello molto alto per la parte destinata ad 
attività commerciale. I pavimenti sono in travertino, le pareti sono 
intonacate. Gli spazi interni sono articolati in una serie di grandi aule 
rettangolari aventi diverse dimensioni. 
La dotazione impiantistica comprende impianto elettrico, di 
elevazione, idrico-sanitario, di riscaldamento/raffrescamento, 
antintrusione, antincendio, illuminazione quest’ultimo è inserito nel 
controsoffitto in cartongesso. 
Gli infissi interni ed esterni sono realizzati in alluminio. 
Sull’immobile grava un vincolo ai sensi della parte seconda del 
D.lgs. 42/2004. 
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Palazzo della Civiltà Italiana 
L’edificio si trova in Viale della Civiltà del Lavoro 
 
L’edificio ospita attualmente la sede di Fendi. L’accesso all’edificio 
risulta agevole (accesso da Viale della Civiltà del Lavoro, Viale 
Pasteur, Piazzale Ferruccio Parri; antistante l’asset si trova un 
ampio piazzale asfaltato). 
L’asset ha la forma di un parallelepipedo con lato pari a m 51,60 
ed altezza pari a m 68; si erge su di un basamento in travertino 
della misura di m 108 x m 78,40; presenta un nucleo centrale 
chiuso da infissi completamente circondato da porticati con volte a 
crociera. 
La struttura portante è in cemento armato in travi e pilastri, con luci 
extra-ordinarie comprese tra i 6 m e gli 8 m. 
Gli ambienti risultano così strutturati: al piano terreno (all’interno 
del basamento) vi è un grande ambiente la cui altezza è pari a 
circa 5,5 m; i sovrastanti 6 piani, di dimensioni ridotte rispetto il 
piano terreno, presentano tipologia tra loro pressoché analoga: 
altezze extra ordinarie “monumentali” di circa 8 m, con luci tra 
pilastro e pilastro comprese tra gli 8 m ed i 10 m. 
La facciata è scandita da 6 file di 9 bucature ad arco, 
completamente rivestita in travertino. 
Le finiture interne dell’edificio sono di particolare pregio: i 
pavimenti, i pilastri e le scale, sono interamente rivestiti in marmi 
policromi, appartenenti all’originaria costruzione, perfettamente 
conservati. 
Sotto il profilo impiantistico, nei recenti lavori di restauro 
dell’edificio sono state sostituiti sia per l’impianto elettrico sia per 
quello di riscaldamento/raffrescamento: tali impianti devono essere 
terminati con l’installazione degli elementi terminali (corpi 
illuminanti e punti di corrente per l’impianto elettrico; elementi 
radianti/raffrescanti per l’impianto di 
riscaldamento/raffrescamento). Sono presenti ascensori all’interno 
del corpo scale centrale. 
Gli infissi esterni sono in ferro, mentre quelli interni in alluminio. 
All’esterno dell’edificio assume particolare rilievo la sequenza di 28 
statue in travertino e la scalinata monumentale. 
Sull’immobile grava un vincolo ai sensi della parte seconda del 
D.lgs. 42/2004. 
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Palazzo dei Congressi 
Piazza John Kennedy 1 
 
Il Palazzo dei Congressi, è stato progettato alla fine degli anni ’30 
dall’architetto Adalberto Libera. Sui fronti principali dell’immobile si 
trovano due ampi piazzali pavimentati. L’immobile si presenta come 
un corpo di fabbrica autonomo con conformazione planimetrica 
regolare, la struttura portante è in calcestruzzo armato a travi e 
pilastri caratterizzata da altezze interpiano e passi strutturali extra-
ordinari. Il Palazzo dei Congressi risulta composto di un corpo di 
fabbrica rettangolare, ed è contraddistinto nella sua parte centrale 
dall’importante volume cubico del Salone dei Ricevimenti, chiuso in 
sommità da una copertura a crociera realizzata interamente in 
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metallo. I due prospetti principali sono preceduti da piazzali 
pedonali, uno dei quali arricchito dalla presenza di fontane 
ornamentali. La particolare successione longitudinale delle diverse 
aree, contrassegnate dal continuo passaggio in altezza da quote più 
basse a quelle più alte, conferisce al palazzo un effetto complessivo 
che vive sul dualismo pressione-depressione. La copertura è 
arricchita dalla presenza di una Terrazza con Giardini Pensili e da 
un Teatro rivestito con marmo di carrara. Anche se privo all’esterno 
di apparati decorativi e sculture, al suo interno invece sono presenti 
decorazioni pittoriche e musive anche se in parte incompiute. Il 
sistema impiantistico ha subito nel tempo degli interventi di 
adeguamento, pertanto oggi presenta caratteristiche tecnico-
funzionali allineate con le più aggiornate tecnologie che rendono il 
Palazzo una struttura congressuale altamente efficiente. Gli infissi 
esterni sono in ferro e legno; internamente gli infissi sono in legno. 
Sull’immobile grava un vincolo ai sensi della parte seconda del 
D.lgs. 42/2004. 
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Ufficio Postale Piazzale Douhet 
 
L’asset ospita funzioni terziarie (ufficio postale).  
Si presenta come un corpo di fabbrica autonomo con un solo piano 
fuori terra oltre ad un piano interrato adibito a magazzino; la 
conformazione planimetrica è regolare, ed assimilabile ad un 
parallelepipedo, con struttura portante in calcestruzzo armato a travi 
e pilastri e con copertura a falde; la struttura è altresì caratterizzata 
da altezze interpiano e passi strutturali ordinari. 
Gli ambienti del piano terra adibiti ad uffici presentano delle altezze 
di 4,5 m, mentre i locali del magazzino hanno altezze inferiori pari a 
3,3 m. 
Esternamente il rivestimento è realizzato parte in intonaco e parte 
in cortina; all’interno le finiture sono in gres porcellanato. 
La dotazione impiantistica comprende impianto elettrico, 
idricosanitario, antintrusione, antincendio, illuminazione e di 
condizionamento. 
I collegamenti verticali tra i piani sono garantiti da un’unica scala che 
mette in collegamento il piano terra con il piano seminterrato. 
Gli infissi sono realizzati in alluminio, internamente i serramenti sono 
in legno e pvc. 

 

 


