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PALAZZO DEI CONGRESSI 

 

Il progetto del Palazzo dei Congressi è stato progettato da Adalberto Libera e i lavori sono 

iniziati nel 1939 e sono stati completati nel 1954. Nella progettazione Libera era riuscito a 

coniugare linee moderne con gusto classico e il risultato fu indubbiamente elegante. All’ingresso si 

trova un grande atrio, affrescato, con 14 colonne in granito alte 14 metri. L’atrio immette nella 

Sala Ricevimenti. Al lato opposto si trova la Sala dei Congressi (oggi Aula Magna). Entrambe le sale 

hanno pareti alte 38 metri. Intorno a questo spazio centrale sono disposti gli altri ambienti adibiti 

a riunioni, uffici, ristoro, archivi e servizi. Sopra la sala dei Congressi si trova una terrazza 

panoramica con giardini pensili e uno spazio all’aperto adibito a teatro. Il Palazzo dei Congressi è 

essenzialmente un cubo di 45 metri per lato che all’interno ha un volume libero dove sono 

alloggiati: i corpi scala e i ballatoi, posti adiacenti alle pareti interne del cubo. All’esterno abbiamo 

il frontale con il colonnato: l’ingresso che si affaccia sull’attuale piazza Kennedy, l’ampio atrio largo 

più di 60 metri, volumi di servizio e, sul retro, un auditorium. La copertura dell’elemento 

principale, la sala dei Ricevimenti propriamente detta, è costituita da una volta a crociera 

ribassata, con un manto di copertura in rame. L’auditorium è costituito dal succedersi di 13 telai in 

cemento armato di 28 metri di luce che sorreggono una soletta di cemento armato e le sovrastanti 

gradinate del teatro all’aperto. Tutto il palazzo è realizzato in cemento armato, e la struttura è 

rivestita internamente in travertino, il che conferisce all’opera un carattere di sobria 

monumentalità.  

 


