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LEGENDA SIMBOLI IDRICO—SANITARIO
DESCRIZIONE

SIMBOLO

IDENTIFICAZIONE PARTICOLARE BAGNI
NUMERO PARTICOLARE BAGNI

NUMERAZIONE COLLETTORI COMPLANARI
NUMERAZIONE PROGRESSIVA
IDENTIFICAZIONE PREDISPOSIZIONI
COLLETTORE COMPLANARE ACQUA SANITARIA
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IDENTIFICAZIONE COLONNA ACQUA FREDDA-CALDA-RICIRCOLO

COLONNA ACQUA FREDDA-CALDA-RICIRCOLO

TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA BASSA PRESSIONE
TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA BASSA PRESSIONE
TUBAZIONE RICIRCOLO CALDO SANITARIO BASSA PRESSIONE
TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA ALTA PRESSIONE
TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA ALTA PRESSIONE
TUBAZIONE RICIRCOLO CALDO SANITARIO ALTA PRESSIONE
ACQUA FREDDA SANITARIA DA ACQUEDOTTO CUNICOLO
ACQUA FREDDA SANITARIA BASSA PRESSIONE CUNICOLO
ACQUA CALDA SANITARIA BASSA PRESSIONE CUNICOLO
RICIRCOLO CALDO SANITARIO BASSA PRESSIONE CUNICOLO
ACQUA FREDDA SANITARIA ALTA PRESSIONE CUNICOLO
con-e ACQUA CALDA SANITARIA ALTA PRESSIONE CUNICOLO
L RICIRCOLO CALDO SANITARIO ALTA PRESSIONE CUNICOLO
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IDENTIFICAZIONE COLONNA DI SCARICO E/O VENTILAZIONE

. COLONNA DI SCARICO E/O VENTILAZIONE

. PILETTA DI SCARICO SIFONATA A PAVIMENTO
—_— TUBAZIONE SCARICO ACQUE NERE IN POLIETILENE A. D. PN10 A PAVIMENTO
—— - TUBAZIONE DI VENTILAZIONE ACQUE NERE IN POLIETILENE A. D.

1 1 1 LWLy ety
— = ;
NOTE GENERALI
u [N DESCRIZIONE

1
18,30

o

LE TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE NERE SARANNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' TIPO
SILENZIATE AD INNESTO - VALSIR SILERE

2 | LE TUBAZIONI IN POLIETILENE SARANNO GIUNTATE TRAMITE INNESTO A BICCHERE

3 SULLE TUBAZIONI IN POLIETILENE SARANNO PREVISTI MANICOTTI DI DILATAZIONI CON
INTERVALLO MINIMO DI 6 MT

4 IN PROSSIMITA' DI OGNI MANICOTTO DI DILATAZIONE SARA' PREVISTO UN PUNTO FISSO
TUTTI | SOSTEGNI SARANNO COSTITUITI DA COLLARI CHIUSI ATTORNO ALLE TUBAZIONI

6 LA DISTANZA TRA' DUE SOSTEGNI NON SARA’ MAGGIORE DI 10 DIAMETRI PER I COLLETTORI
ORIZZONTALI E DI 15 DIA. PER LE COLONNE VERTICALI

7 LE TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE NERE SARANNO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' TIPO
SILENZIATE AD INNESTO - VALSIR SILERE

8 | TUTTE LE TUBAZIONI PASSANTI SU GIUNTI STRUTTURALI DEVONO AVERE IL GIUNTO DI
DILATAZIONE A SCORRIMENTO

9 SULLA SOMMITA' DELLE COLONNE DI VENTILAZIONE SARANNO PREVISTEMITRIE DI
VENTILAZIONE ALL' ESTERNO O VALVOLE DI VENTILAZIONE CONTRAPPOLA ANTIODORE

10 LE TUBAZIONI CIRCUITI IDRICOSANITARIO SONO:

~ FINO A DN50 IN ACCIAIO ZINCATO S.S. UNI EN 10255 SL

— DA DN65 A 50 IN ACCIAI0 \TO S.S. UNI EN 10255 SM

~ DA DN150 IN POI IN ACCIAIO ZINCATO S.S. UNI EN 10261-1

11 LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE STAFFATE IN MODO DA CONSENTIRE LA LORO DILATAZIONE
SENZA IMPEDIMENTI.

12 LE TUBAZIONI CIRCUITO ACQUA CALDA E RICIRCOLO SANITARIA Al PIANI SONO ISOLATE CON
'YMA&TETLAALzl SINTETICO A CELLULE CHIUSE (A<0.040 W/mq'C) SPESSORE SECONDO LA

I

! 13| LE TUBAZIONI CIRCUITO ACQUA CALDA E RICIRCOLO SANITARIA IN CENTRALE E NEI CUNICOLI
| SONO ISOLATE CON COPPELLE DI LANA DI VETRO (A<0.040 W/mq'C) SPESSORE SECONDO
I LA TABELLA 1.
!

t

I

— 14 LE TUBAZIONI CIRCUITO ACQUA FREDDA SANITARIA SONO ISOLATE CON MATERIALE SINTETICO
A CELLULE CHIUSE SPESSORE 13 MM.

LE VALVOLE SUI CIRCUITI ACQUA FREDDA DEVONO ESSERE ISOLATE
16 | LE FINITURE DI TUTTI GLI ISOLAMENTI SONO:
~ PER TUBAZIONI IN VISTA: LAMIERINO DI ALLUMINIO SPESSORE 6/10

= PER TUBAZIONI PASSANTI NEI CAVEDE: IN PVC
~ PER TUBAZIONI IN CONTROSOFFITTO: SENZA FINITURA

285 TABELLA 1

SPESSORI ISOLAMENTO TUBAZIONI CALDE
CONDUTTIVITA' TERMICA ISOLANTE 0.040 W/m'C

DIAMETRO ESTERNO DELLE TUBAZIONI (MM.,
NIN. DI 20 [DA 20 A 39[DA 40 A 59[DA 60 A 79|DA 80 A 99| OLTRE 100

20 30 40 50 55 60

Eve

B B B

UBICAZIONE DELLA
TUBAZIONE

WSTALTATA
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