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]
H D.Lgs. 9 agosto 2008 n. 81 art. 26 prevede una serie di adempimenti per la gestione
dalle attivita in appalto o contratto d'opera; in particolare ai commi:

1) Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture alla Ditta appaltatrice o a
tavoratori autonomi allinterno della propria azienda, o di una singola unita produttiva della stessa,
nonché nellambito dellintero cicloe produttivo dellazienda medesima, sempre che abbia la
disponibilita giuridica dei luoghi in cui svolge 'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica lidoneita tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori, servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di
somministrazione. La verifica & eseguita attraverso le seguenti modalita:

» acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

+ acquisizione delfautocertificazione dellimpresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneitd tecnico professionale, ai sensi dell'articalo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

a) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelfambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attivita.

2) Nell'ipotesi precedente, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperanc all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui lavoro incidenti
sull'attivita lavorativa oggetio deli'appalto;

b} coordinanc gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3 Il datore di lavoro committente promuove (a cooperazione ed it coordinamento elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non &
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. ovvero individuando, limitatamente ai settori di
attivita a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con
riferimento sia all'attivita del datore di lavoro committente sia aile attivita dellimpresa appaltatrice e
dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza
professionali, adeguate e specifiche in relazione allincarica conferito, nonché di periodico
aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione
e coordinamento. In caso di redazione del documento esso & allegato al contratto di appalto o di
opera e va adeguato in funzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono i rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente pill rappresentative a livelle nazionale. Dell'individuazione dellincaricato di cui al
primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratte di appalto o
di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita
delle imprese appaltatrici o det singoli laveratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163, tale documento & redatto, ai fini dell'affidamento del
contratto, dal soggetto titelare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione delio specifico
appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavari o servizi la cui
durata non & superiore a cinque uomini-giomo, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal
rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro delf'interno 10 marzo 1898,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1598, o dallo
svolgimento di attivita in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,
di amiarto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato X! del
presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende I'entita presunta dei lavori,
servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei
lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dail'inizio dei lavori

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, o in tutli i casi in cui il datore di lavore non coincide con il committente, i

soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante

una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero

.
dei rischi derivanti

]
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potenzialmente derivare dalf'esecuzione del contratto. |l soggetto presso il quale deve essere
eseguito il contratto, prima dellinizio dellesecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai
rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato l'appalto; lintegrazione,
sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

H presente documento viene redatto al fine di dare attuazione a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 art. 26
comma 3 ovvero alla promozione della cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure ed
interventi di prevenzione e protezione a tutela delta salute e sicurezza dei lavoratori ed a stimare i costi della
sicurezza derivanti dall'adozione di misure al fine di eliminare o, ove non possibile ridurre al minimo 1 rischi
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (comma 5 art. 26 D.Lgs. 81/08). Tali costi non sono soggetti a
ribasso.

Il comma 3 dellart, 26 (modifica introdotta dalart. 16 del D.Lgs. 106/109), esplicita la dinamicita del
doecumento, ovvero, il documento evolve dinamicamente in funzione dello sviluppo defle aftivitad ole
alfingiungersi di nuove aftivitd integrandolo di volta in volta, attraverso attivita di cooperazione e
coordinamento tra i Datori di Lavore, con le indicazioni di ulteriori misure ed azioni di prevenzione necessarie
a garantire la sicurezza e salute dei lavoratori.

Il presente DUVRI risponde alle finalita di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o
ridurre i relativi rischi.,

Il documento & messo a disposizione ai fini della formulazione dellofferta economica e nellambito di
applicazione det D.L.gs. 1683/2006, costituisce specifica tecnica at sensi dell'art. 68.

Al fini di una corretta stesura del DUVRI & necessario uno scambio di informazioni tra i diversi Datori di
Lavoro al fine dellindividuazione dei rischi interferentt e delle misure di prevenzione e protezione da
adottare.

Il DUVRI deve essere aggiornato a seguito di cambiamenti lavorativi anche in corso d'opera.

itp
luoghi e locali di lavoro della committenza e quelli afferenti le sedi di Societa per conto della quale vengono
svolti i lavori oggetto dell'appaito.

Il presente decumento non prende in considerazione le lavorazioni eseguite al di fuor dei locali e delle aree
di pertinenza della Societa.

Ai fini del presente documento, si definisce interferenza ogni sovrapposizione di attivita lavorativa tra diversi
lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

Restano esclusi dail presente documento i rischi specifici propri dell'attivita di ciascuna impresa esecutrice,
per i quali restano vigenti e cogenti gli obblighi e responsabilita previsti in materia a carico di ciascun datore
di lavoro al cut rispetto si rimanda puntualmente, riservandosi comunqgue i diritte di verificarne e controliarne
in qualsiasi momento Fapplicazione.

e

Sicurezza

D.lgs. 81/08 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Attuazione dell'articolo 1 delia
legge 3 agoste 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108) e successive modifiche ed integrazioni. { D.igs.
106/2008, art. 32 del D.L. 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalfla L. 9/08/2013n.98.)
Antincendio

10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'lemergenza nei luoghi di lavoro.
DPR 1 agosto 2011 n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 42, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Impianti

DM 37/08 - Regolamento concernente 'attuazione dell'articolo ll-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione
degli impianti alinterno degli edifici.

Appalti

Decreto legislativo 12 aprile 2016, n. §0 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
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Determina del 5 marzo 2008 n® 3 dell'Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture
gﬁ‘

Assuntore:

Appalti pubblici
di forniture:

Appalfi pubblici
di servizi:

Committente

Contratto d'appalto

Contratto d'opera

Contratto di
somministrazione:

Datore di lavoro:

Datore di lavoro
committente

Luoghi dilavoro

soggetto che assume in appalto un lavoro o un servizio.

appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetio
Facquisto, la locazione finanziaria, 1a locazione o 'acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per
oggetto la prestazione dei servizi,

Soggetto che, avendone Yautorita, sottoscrive con I'lmpresa il contratto per
un intervento che prevede la presenza di personale dell'impresa stessa, di
seguito identificato come Stazione Appaltante.

Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari & con gestione a proprio rischio, if compimento di un'opera o diun
servizio verso un corrispettivo in denarc (art. 1655 Codice Civile). |l

contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di
sicurezza.

Si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o
giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato
senza vincolo di subordinazione nei confronti del Commitiente (art. 2222
Codice Civile). il contratto deve prevedere, tra {'altro, specifiche clausole in
materia di sicurezza.

Contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo,
a eseguire, a favore dell'alira, prestazioni periodiche o continuative di cose
{art. 1559 Codice Civile). Il confrafto deve prevedere, tra l'aitro, specifiche
clausole in materia di sicurezza.

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comungue, il
soggetto che, secondo il tipo e I'assetto deil'organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attivita, ha la responsabilita dell'organizzazione
stessa o delfunita produttiva in quante esercita i poteri decisionali e di
spesa, Nelle pubbliche amministrazioni di cui allarticole 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marze 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qudlifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dallorgano di verlice
delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e del'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita, e datato di autonomi
poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, ¢ di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, i datore di lavoro
coincide con l'organo di vertice medesimo.

soggetto titolare degli obblighi di cui altart. 26 del D.Lgs. 81/2008.

luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati allinterno dell’ azienda
ovvero dellunitda produttiva, nonché ogni altro luogo nellarea della
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DUVRI

Pericolo:

Rischi interferenti:

Rischio residuo:

Stazione
appaltante:

Valutazione
del rischio:

medesima azienda ovvero unita produttiva comunque accessibile al
tavoratore per il proprio lavoro.

Documente Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al
contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i
rischi da interferenze, di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, prodotto,
modello organizzativo, postazione di lavoro) avente la potenzialita di causare
danni. Rischio; probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno
nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o
agente oppure alla loro combinazione.

tutti i rischi correlati allaffidamento di appalti o concessioni allinterno
dellAzienda o delf'unita produttiva le cui attivitd si sovrappongono a quelle
specifiche del luogo di lavoro. Tali rischi sono  evidenziati nel BUVRI. Non
sono rischi interferentt quelli specifici propri dell'attivitd del datore di lavoro
committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

rischio che pué comunque rimanere anche dopo l'attuazione di una o pit
misure di riduzione.

l'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni

aggiudicartici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3 comma 33 del D.L.gs.
50/2016.

valutazione globale e documentata di tutli i rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano ia
propria attivita, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione
e di protezione e ad elaborare il programma defle misure atte a garantire il
miglicramento net tempo dei livelli di salute e sicurezza.
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Dati della committenza:

Ragione Sociale EUR Tel

tndirizzo Sede iegale Largo Virgilio Testa, 23 (ingresso Via Ciro il Grande, 16)
Telefono +39 06 542510

Fax +39 08 54252398

Partita IVA 10773061006

Settore produttivo Terziario {Immobiliare)

Personale del sistema per la gestione della sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro

Datore di L.avoro

ai sensi dell'art. 2 comma 1 left. b, del | Dott. Nicola Golombini Tel. 06-54251

D.Lgs. 81/08

R 2pile Unico delt Procedimento | jng, Roberto Ciantrigla Tel. 06-54252110

R.S.PP. Ing. Marco Manni tel. 06-54252225
Dott. Alberto Di Palma

Medico Competente studio: Via Pisa 2/A - Aprilia Tel. 34711645126
LT

R.L.S. Sig.ra Federica Casadio fel. 06-54252167

Personale designato alla gestione delle Emergenze
Uffici Presso Palazzo Uffici — via Ciro it Grande, 16 — 00144 Roma
Coordinatore Addetto alla gestione delle

emergenze Palazzo Uffici Sig.ra Federica Casadio tel. 06-542522167

Sostituto Coordinatore Addetto alla .

gestione delle emergenze Palazzo Uffici Sig. Andrea Galasso tel.  06-54252157
Sig.ra Federica Casadio Tel. 06-54252167

Addetti alia gestione delle emergenze Sig. Andrea Galasso Tel. 06-54252157

Dati idernitificativi Impresa Appaltatrice
Ragione Sociale

Indirizzo Sede legale

Fax
Partita VA
Settore produttive

Personale con funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro
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Datore di Lavaro
ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b, del D.Lgs. 81/08

R.S.PP

Medico Competente Coordinatore

Medico Competente

Medico Competente
R.L.S.
Preposto di riferimento per Fappalto

Addetti alla gestione delle emergenze

oggetto dell'appalto

Il presente documento riguarda I'Affidamento servizio di reception e vigilanza presso gli edifici e
strutture di proprieta e/o gestite da Eur Tel S.r.l

Le caratteristiche relative al servizio sono descritte negli Allegati Tecnici del Capitolato di Appalto.

Siti oggetto dell'appalto

i luoghi in cui si svolgeranno i servizi oggetto delf'appalto sono riportati nell'allegato tecnico del C.S.A.

il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi allinterno della propria azienda deve:
+ verificare l'idoneita tecnico professionale delie imprese in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da
affidare in appalto o mediante contratio d'opera o di somministrazione.
« fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nellambiente in cui
sonc destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita.

L'aggiornamento del D.U.V.R.1. valuta esclusivamente i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita
del personale della Committenza operante nei siti e le attivita relative allappalto, oltre ad individuare, nei casi
previsti dal comma 3-ter dell'art. 26 D.Lgs. 81/08, alla valutazione dei rischi standard relativi alla tipologia dei
tavori che potenzialmente potrebbero potenzialmente derivare dalla loro esecuzione.

Le valutazioni dei rischi specifici riferiti alle attivita dell'impresa esecutrice rientrano nelle competenze proprie
del Datore di Lavoro dell'impresa stessa.

Verifica della idoneita tecnico professionale
L'idoneita tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, di cui all'art. 26 dei B.Lgs. 81/2008, & verificata

prima della formalizzazione dell'affidamento del Servizio di Portierato con la verifica della seguente
documentazione :

Imprese:
una copia del certificato di iscrizione alia CCIAA rilasciata nel periodo non antecedente a sei mesi;
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autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionaie, ai sensi deil'art. 47 del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al
DPR. 28/12/2000 n.445;

una copia della copertura assicurativa RCT e RCO;

il documento unico di regolarita contributiva (DURC) in corso di validita;

una copia del libro matricola con la dicitura “conforme all'originale” controfirmata dal datore di lavoro;
Nominativo RSPP;

Nominativo RLS;

Nominativi degli addetti al servizio antincendio ad addetti al Pronto Soccorso,

Nominativo del medico competente ( se nominato );

Copia det DVR in riferimento alle aftivita previste dal contratto (art. 18-19 D.Lgs. 81/2008) o del piano di
cooperazione e coordinamento,

Copia del Libro Unico e del Registro Infortuni;

Formazione ed informazione dei lavoratori;

Mezzifattrezzature disponibili e relative certificazioni per I' esecuzione dei lavori;

Elenco dei dispositivi di protezione individuali;

Numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;

Elence delle maestranze autorizzate ali’accesso nelle aree;

Eventuali misure preventive e protettive, integrative rispetto al DVR o pianc di cooperazione e
coordinamento, adottate in relazione alla specificita delle attivita svolte.

Lavoratore autonomo:

* una copia del certificato di iscrizione alla CCIAA rilasciata in un periodo non antecedente a sei mesi,

» autocertificazione del possesso dei reqguisiti di idoneita tecnico-professionale, ai sensi dell'art.47 del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regelamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al DPR. 28/12/2000 n.445;

+ una copia della copertura assicurativa RCT e RCO.

+ In caso di sub-appalto il datore di lavoro Committente verifica {lidoneita tecnico-professionale dei
subappaitatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti,

Committente non Datore di Lavoro

| servizi oggetto dell'appalto potrebbero svelgersi in siti di proprietd concessi in locazione e quindi non
utilizzati dal Committente per le proprie atlivita lavorative. In tali siti, il conduttore, svolge con ampia
autonomia gestionale e completa discrezionalita le proprie attivita lavorative, e quindi, non sono individuabili
quali luoghi di lavoro della EUR Tel., pertanto, in tale contesto, il Committente (EUR Tel) non coincide con il
Datore di Lavoro (affittuario). Per tali luoghi, in attuazione deil'art. 26 comma 3 ter del D.lgs. 81/08, nel
presente documento verranno indicati i rischi standard. |l soggetto presso i quale verranno svolte le
lavorazioni, prima delfesecuzione del lavoro, provvedera ad integrare if presente documento di valutazione
dei rischi interferenti riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato
l'ordine di lavoro.
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H Palazzo dei Congressi, progettato alla fine degli anni 30
dall'architetto Adalberto Libera, sintesi efficace tra il gusto
monumentale neo-classico e la raffinata avanguardia
razionalista di inizio secolo, sorge nel quartiere Fur di Roma
e si distingue come luogo ideale per ogni tipo di evento.

| suoi spazi espositivi ampi e versatili (per un totale di 2.500
mq} consentono di disegnare i volumi in base alle esigenze
del cliente offrendo una vasta gamma di soluzioni per fiere,
congressi, conferenze, mostre e serate di gala in una comice
unica per la bellezza dei marmi, {'originalita degli arredie la
particolarita degli affreschi

Ambienti principali

I Salone della Cultura pud ospitare fino a 1.700 persone, ha la forma di un cubo di 38 meitri di lato,
sormontato da una cupola & crociera e delimitato da due eleganti gallerie colonnate. Caratterizzato da
un'estrema modutarita, gode di illuminazione naturale ma comungue oscurabile ed & dotato di strutture peria
sospensione di americane.

I due Foyer Kennedy e Foyer dell’Arte sonc ampi spazi attigui alle sale principali, arricchiti dalle splendide
opere d'arte di Achille Funi e Gino Severini e dallelegante effetto geometrico creato dall'incrocio delle
artistiche scale gemeile che corredano il Palazzo. Utilizzabili come hall per I'accoglienza o la registrazione
dei partecipanti, sono /ocation ideali per esposizioni, catering e cene di gala.

L'Auditorium Capitalis (792 posti) & dotato di attrezzature tecniche all'avanguardia, rappresenta una delle
pilt mederne focation cittadine dedicate allintrattenimento artistico: rappresentazioni teatrali, proiezioni
cinematografiche, concerti dal vivo e spettacoli vari.

La suggestiva Terrazza (1.085 mq ~ 400/500 pax), caratterizzata da uno splendido belvedere, permette di
abbracciare in un unico sguardo l'intera citta e il suo litorale; il prestigioso teatro all'aperto e i giardini pensili
di arredo (1.980 mg ~ 400/500 pax) completano la location esterna anch’essa utile per ospitare cocktail,
cene di gaia, rappresentazioni teatrali, etc

Sono, inoltre, presenti n°2 corpi scala di emergenza (identificate come scala lato nord e scala lato sud), 8
moduli, realizzati in chiostrine interne al corpo di fabbrica, in spazi a cielo libero che conducono dal piano
terrazze al pianc seminterrato in corrispondenza del trasversale che attraversa l'intero edificio. Il complesso
& accessibile sia dal lato anteriore {Atrio Arte) attraverso una serie di n.24 uscite da m.2,40 e n.2 uscite di
ampiezza m.1,80 per un totale di 99 moduli, che da quello posteriore (Atrio Kennedy) del piano terra
attraverso un sistema di n°23 uscite da m.2,40, pari a 92 moduli {vedi planimetrie allegate); ai lati dell'Atrio
Arte sono collocate le due scaie che fungono da via di esodo verso il basso per il piano terrazze (16 moduli).
Al piano seminterrato nel sottopasso carrabile, posto al di sotto delf'Atrio Kennedy, vi sono delle uscite
carrabili per un totale di m.22,00. Le uscite di sicurezza provenienti dalle chiostrine e dall'Atrio Arte sono
attestate sia su Viale della Pittura con 12 moduli, sia su Viale delle Letteratura con 9 moduli. Le altre aree del
piano seminterrato, che presentano sia locali tecnici che sale per rappresentazioni e congressi sono munite
di uscite indipendenti verso l'esterno costituite ognuna da n°2 porte {per un fotale di n°6 uscite). Gli ingressi
risultanc essere sufficienti all' accesso di eventuali mezzi di soccorso esterni (autopompa, autoscala dei
WF), fatta eccezione per queito all'atrio Kennedy che esternamente presenta una scalinata, che impedisce il
transito dei mezzi. Le condizioni di accessibilita al corpo di fabbrica, sono garantite dalle dimensioni delia

carreggiata, tali da pemmettere lintervento dei mezzi di soccorso, altrimenti non possibile dagli altri fronti del
fabbricato.

DUVRI Vigilanza e Pottierata_2020.0dt - Servizio Sicurezza EUR Tel - Emissione Settembre 2020

N



|

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI! Di CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08

Pag. 11 di 32 l
;

La superficie totale dello stabile, & di 8.500 mq. ed #l volume totale della struttura fuori terra é di 115.000
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1i fabbricato asservite da n°5 ascensori di cui n°4 sono posizionati in prossimita del Salone della Cuitura
(adiacenti all'atrio Kennedy) ed un altro posteriormente a tale sala. Gli ascensori asservono tutti i piani dal
seminterrato al piano delle terrazze.

Zone coperte - Zone scoperte

Piano seminterrato

Spazi di connessione da adibire prevalentemente a zone espositive per una superficie di 760 mq;
Spazio per servizi vari agii eventi per una superficie di 800 mq;

Piano terra

Aula magna {auditorium) con una capienza di 790 posti ed uno sviluppo di 750 mg;

Salone delta Cuitura con una capienza massima di 1500/1700 posti ed uno sviluppo di 1.450 mq;
N° 2 atri per spazi espositivi e reception per una superficie complessiva di 1.705 mq;

N°® 2 ambulacri per spazi espositivi e/o catering per una superficie complessiva di 880 mg;

Zone uffici efo sale conferenze (da 20 a 120 posti) per una superficie di 365 mq;

Spazi di connessione da adibire prevalentemente a zone espositive per una superficie di 845 maq.

Piano primo

Zone per altestimenti uffici, sale conferenze {da 50 a 250 posti) e/o allestimenti espaositivi, il tutto per una
superficie di 1,980 mq;,

Spazi di connessione da adibire prevalentemente a zone espositive per una superficie di 460 mq.

Piano secondo

{spazio aperto da utilizzarsi prevalentemente nella stagione estiva)

Teatro ail'aperto per una superficie di 920 mq;

Una terrazza da utilizzarsi per catering, ricevimenti e momenti di relax per una superficie complessiva di

2.275 mq; Spazi di connessione da adibirsi prevalentemente a zene espositive per una superficie di
1.065mq .

Spazi tecnici
L'edificio si avvale inoltre di spazi destinati a magazzini, depositi, servizi tecnici ed igienici e uffici
amministrativi interni, dislocati ai vari livelli, per una superficie totale pari a 5.660 mq.
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Palazzo Arte Antica

H Palazzo presenta un corpo di fabbrica con una grande corte
interna al centro della quale, in corrispondenza del piano terra,
era originariamente previsto un grande spazio centrale, un
giardine d'inverno porticato, elemento di grande suggestione,
originartamente aperto nella parte superiore, oggi invece coperto
e arricchito dalia presenza di un colonnato rivestitc in pregiato
marmo verde chiaro. Come il prospiciente Palazzo dell'Arte
Moderna, & caratterizzato dalla presenza al primo piano di un
grande salone monumentale a tutta altezza, decorato da due
coppie di colonne in pregiatissimo marmo di portoro.

Pericoli e Rischi riferibili al’ambiente di lavoro
{non riferibili alle attivita dell’appaltatore)

| pericoli che da parte dell'edificio possono generare rischi possono essere individuati nei seguenti punti:
1.  le caratteristiche dei luoghi e delle strutfure dell'Edificio;
2. gliimpianti tecnologici;
3. la presenza dei dipendenti, dei frequentatori e di eventuali altri Allestitori che verranno meglio definiti
al momente dell'ingresso.

La conseguente valutazione dei rischi conduce alle seguenti considerazioni:

1. I siti dell'Edificio hanno caratteristiche che intrinsecamente possone garantire 'ottimo in
materia di fruizione degli spazi e dei luoghi.

Le procedure adottate per la gestione delle attivita e il rispetto di tutte le normative di sicurezza
applicabili rendono i rischi relativi estremamente bassi e non richiedono ulterior interventi
finalizzati a ridurli ulteriormente per la presenza delle attivita appaitate a L'Impresa.

2. Gli impianti sono stati tutti realizzati nel rispetto delle norme vigenti e sono oggetto di
verifiche e manutenzioni che garantiscone il sicuro uso nel tempo.
3. La presenza det dipendenti e dei frequentatori dellEdificio, nel rispetto delle regole di

comportamento previste, non pud generare alcun tipo di rischio oggettivamente prevedibile.

Per I'Edificio verra redatto un pianc di emergenza del cui contenuto ogni appaltatore/allestitore deve
essere a conoscenza,

In particolare tutti i dipendenti delle imprese devono conoscere perfettamente tutti gli ambienti in cui sono
chiamati a svolgere le foro attivitd {non solo le proprie aree di intervento, ma anche ogni altro lucgo dei siti
del Committente in cui possono accedere per motivi di lavoro) con particolare riferimento alle vie di  esodo,
le uscite di sicurezza, i loghi sicuri e i punti di raccolta. Molto importante & memorizzare la posizione
delle attrezzature di emergenza e antincendio (estintori, idranti, ecc.) individuandone il tipo e quindi le
caratteristiche specifiche d'impiego.

E gradita la segnalazione di ogni situazione che possa da essi essere ritenuta negativa per la
sicurezza.

Tutti i dipendenti devono partecipare alle prove di evacuazione al momento della loro effettuazione,
lasciando i locali di propria pertinenza in sicurezza.

Da quest'analisi risulta che i rischi originati dai luoghi e dalle attivita del Committente sono di modesta
entita e non richiedono quindi 'adozione di specifiche misure di prevenzione ¢ di coordinamento.

Vista la possibilita di contemporanea presenza di altri Appaltatori per gli allestimenti necessari allevento
suindicato, si prescrive la delimitazione delle singole zone di propria competenza con idonei sistemi di
transennatura e/o chiusura, e la dotazione ove non presenti in azienda del numero adeguato di Addetti
primo soccorso e Antincendio a servizio o da coordinare con 'RSPP di sito ¢ con il Responsabile
dell'evento.
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Aree esterne

l.e diverse destinazioni sono meglio descritte e specificate neif'allegato A.

Pericoli e Rischi riferibili allambiente di lavoro
(non riferibili alle attivita dell'appaltatore)

Palazzo dei Congressi, sede di Roma Convention Group, quale edificio storico di pregio, & sotto vincolo
della Sovrintendenza dei Beni Culturali, pertanto, per alcuni elementi dell'edificio, sono state adottate misure
di prevenzione e protezione compensative consentiti ed autonizzati dalla Sovrintendenza.

tnoltre all'interno si svolgono attivitd di pubblico spettacolo, allestimenti fieristici e congressi, pertanto e
normall attivita di uso del fabbricate hanno in itinere quotidianamente attivitd di manutenzione edile ed
impiantistica, attivita di ufficio, portierato, pulizie ed allestiemnti temporanei.
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Rischio legato alla presenza di agenti fisici e biologici

Nei luoghi in cui si svolgone le aftivitd della committenza non si sono riscontrati, per le operazioni attinenti
alle favorazioni in oggetto, rischi da interferenze legati ad agenti biologici (presenza di agenti biologici) ¢ di
natura fisica (rumore, vibrazioni ecc.).

Nel caso che in un luogo di lavoro si dovessero venire a creare situazioni di rischio legate ai rischi sopra
descritti, il committente informera la societd appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di situazioni
pericolose, come ad esempio di fonti di rumore che superano i livelli minimi di azione.

RISCHIO BIOLOGICO DA COVID 19 NEGLI AMIBIENTI DI LAVORQO

H Covid-12 o agente biclogico Sars-Cov-2, appartenendo alla famiglia def coranavirus, € un agente biologico
attualmente classificato nel gruppo 2 delfAllegato XL\ del D.1.gs. 81/08.

il contagio da Covid-19 pud avvenire anche all'interno dei iuoghi di lavoro o comunque per motivi di lavoro. i
datore di lavoro, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e protezione dettate da provvedimenti
speciali, a tal fine emanati dal Governo, & parte attiva al fine di contenere la diffusione dell'infezione.

Le condizioni di esposizione al microrganismo possono essere:

- di tipo specifico: ovvero tipico dell'attivita favorativa svoita, come ad es. al personale sanitario del
pronto soccorso, di reparti di degenza, di laboratorio. In tale circostanza la valutazione dei rischi @
specificamente disciplinata.

- di tipo generico: in cui il rischio & presente ma non é direttamente riconducibile alla natura
jntrinseca della mansione esercitata, @ non necessita di particolari misure precauzionali nel
documento di valutazione dei rischi (es. comune influenza). Si pensi alle aftivitd nelle scuole, negli
ambienti industriali, alle attivitd commerciali, alle attivita di trasporto.

A fronte delia rilevanza sociale ed economica che sta assumendo il problema legato al Covid-19, per quelie
attivitd dove lesposizione & di tipo generico, la valutazione del rischio andra svolta principalmente in
funzione di specifiche disposizione legislative loro eventuali successive modifiche (DPCM del 08.03.2020 e
ss.mm.il.).

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL RISCHIO COVID 19

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, vengona di seguito riportate le principali
indicazioni operative da adottare in azienda, finalizzate ad incrementare I'efficacia delle misure precauzionali
di contenimento adottate per contrastare V'epidemia di COVID-18. il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio
biologice generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popoelazione.

In assenza delle adeguate misure si dovra provvedere alla sospensione delie attivita favorative.
INFORMAZIONE

1. Informazione ai laveratori e utenti (fornitori, clienti, visitatori) con apposite comunicazioni (poster,
infografiche, ece.) sulle modalita di trasmissione, sintomi e norme di igiene per evitare diffusione e il
contagio e sui riferimenti telefonici utili per comunicare in modo tempestivo con le Autorita Sanitarie
locali della PAT {N. verde 800 867 388 e 112 per emergenze);

2. Informazione ai lavoratori sui comportamenti da tenere (rimanere presso il propric domicilio in caso
di sintomatologia febbrile o da infezione respiratoria, raccomandando di limitare i contatti sociali e
contattando il medico curante ecc.) e sui riferimenti telefonici utili per comunicare in modo
fempestivo con le Autorita Sanitarie locali della PAT (N. verde 800 867 388 e 112 per emergenze),

3. Informazione preventiva al personale, delia preclusione dellaccesso a chi, negh ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo
le indicazioni delfOMS2;

DISPOSITIVI IGIENICI E DI PROTEZIONE

4. Fornitura di mascherine chirurgiche (considerati dispositivi di protezione individuale secondo I'art. 16
del DL 18/2020} indicandone le modalita di impiego e di corretto utilizzo, conformemente alle
disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie;

5. Fornitura di altri dispositivi ritenuti necessari ed oppertuni (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.);



6. Predisposizione di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani (prodotti specifici ¢ sapone) e altri
prodotti a base di cloro efo alcool per ia disinfezione delle mani;

ASPETTI ORGANIZZATIVI

7. Valutazione e riorganizzazione in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro, dell'attivita svolta
e dell'affollamento, la possibilita di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i
lavoratori e utenti. Nelle attivita ove non & garantita la distanza ufilizzo di DPI;

8. Programma di disinfezione periodica nei luoghi di lavore e intensificazione delle misure di
igienizzazione di locali e mezzi di trasporto, nonché delle postazioni di lavoro a contatto con
laveratori o utenza esterna,

9. Frequente ricambio di aria / arieggiamento degli ambienti chiusi

10. Divieto di riunioni e incontri collettivi in ambienti chiusi; saranno privilegiate le comunicazioni a
distanza (web cam, videoconferenze, ecc.) e in caso non sia possibile nel rispetto del criterio di

distanza minima (aimeno 1 metro di disfanza tra i presenti) e un'adeguata pulizia/areazione dei
locaii;

MODALITA DI ACCESSO e CIRCOLAZIONE AL LUCGO Di LAVORO

11. Hl personale, prima dellaccesso al luogo di lavoro pofrd essere softoposto al controlio della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera supericre ai 37,5°, non sara consentito l'accesso
ai luoghi di lavoro. In questi casi le persone sarannc momentaneamente isolate e fornite di
maschering, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ¢ nelle infermerie interne: contaltare
urgentemente il medico curante e seguire le sue indicazioni;

12. Predisposizione di orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il pill pessibile contatti nelie
zone comuni {ingressi, spogliatoi, sala mensa);

13. {dove & possibile) dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la
presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;

14. Limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti all'interno del sito aziendale limitati e nel
rispetio delle indicazioni aziendali e regolamentare l'accesso agli spazi comuni (mense, aree relax,

ecc.) programmando il numero di accessi e il rispetto della distanza minima anche con indicazioni
segnaletiche e/o barriere provvisorie;

MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI E CLIENT! ESTERNI

15. Per l'accesso di personale esterno individuate procedure di ingresso, transitc e uscita, mediante

modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
in forza nei reparti/uffici coinvolti;

16. Invito ove possibile, agli autisti dei mezzi di trasporto di rimanere a bordo dei propri mezzi: non &
consertito Paccesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attivitd di approntamento delle
aftivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza di un metro;

17. Per fornitoriftrasportatori efo altro personale esterno presente / individuazione di servizio igienico
dedicato, e affissione di divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente

18. Aziende terze (impresa di pulizie, manutenzione ecc.) dovranno sottostare a tutte le regole aziendali,
ivi comprese quelte per I'accesso ai locali appena descritte {DPI, assembramenti, distanza ecc.)

UTILIZZO DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE

19. Divieto di utilizzo in compresenza ¢ promiscuo del mezzo aziendale; I'utilizzo promiscuo & limitato
alle attivita in emergenza o comungue non rinviabili;

20. Nel caso di uso promiscuo, qualora nel mezzo non possa essere osservata la distanza di aimeno un
metro di provvedera all'utilizzo di mascherina; in relazione alla distanza e la durata del viaggio si
dovranno eseguire pause indicativamente ogni di 15 minuti per consentire il ricambio d'aria.

21, pulizia frequente prima e dopo l'uso dell'automezzo (anche in caso di un solo operatore) con
specifici prodotti per la disinfezione delle superfici maggiormente utilizzate nella guida.

| punti sono In riferimento al "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.




Informativa sui rischi e misure di prevenzione e protezione

| lavoratori, prima dell'inizio della propria attivita lavorativa, dovranno essere adeguatamente informati sui
rischi specifici presenti ed i rischi a cui sono esposti in relazione dell'attivitd svolta, e si dovranno attenere a
tutte le misure di proiezione e prevenzione indicate.

Valutazione dei rischi interferenti zone luoghi di lavoro della EUR Tel
Al fine di giungere alla "Stima dei rischi” viene utilizzata la seguente matrice di rischio:

GRAVITA DEL RISCHIO DA INTERFERENZA
Lieve (L) | Moderato (M) | Grawe (G

Improbabile (f}
poco
Probabile
PP

Probabile (P)

PROBABILITA' CHE Si
VERIFICHI UNA INTERFERENZA,

Molto
Probabile
(MP)

Matrice di Rischio

identificazione dell’accettabilita, tollerabilitd e non accettabilita dei livelii di rischio.

Categoria dl
rischio

Valutazione tollerabiiita

Quando il livello di rischio & oltre il rischic accettabile preventivamente stabilito, si dovranno attuare misure
per la riduzione di questo. Tali misure potranno essere di riduzione alla probabilita di accadimento
(preventive) efo di mitigazione delle eventuali conseguenze (protettive)

Scala dellindice delle probabilita di accadimento degli eventi (P}

Imorobabile t.e lavorazioni si svolgono in un‘area confinata o transennata dove
P 0 opera una sola impresa ¢ un singolo lavoratore autonomo. In quell'area
nen sono previste altre attivita olire a quella in corso.

.. | Una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in
Poco Probabile - . g ;
(PP) una propria area‘osservando una distanza di sicurezza da un'altra area
occupata da terzi.

Probabile | Pil imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente




®)

(in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine lavorazioni non
connesse tra loro,

Molto Probabile
(MP)

Pil imprese o lavoratori autonomi operano nelia stessa area per
lavorazioni non connesse tra loro.

Scaila dell'indice del danno potenziale (D)

Lieve (L)

Un'impresa/azienda utilizza unicamente utensileria manuale operando a
livello del piano di calpestio.

Moderato (M)

Un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano attrezzature
manuali ed operano in condizioni di media pericolosita lavori con ufilizzo
di modeste opere provvisionali {trabattello, scala a pici, ecc.).

Grave {G)

Un‘impresa o un singolo lavoratore autonoma introducono rischi tali da
obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva o ad
utilizzare D.P.L




Sulla base dei criteri sopra esposti sono stati valutati

i rischi ed individuato le misure da adottare per

ridurre al minimo i rischi da interferenze dove non eliminabili,
Di seguito le tabelle di valutazione dei rischi con indicazione delle misure e comportamenti da adottare

dal committente e dall'impresa esecutrice.

Rischio gestionale

Tipologia di rischic

Interferenza

Rischi legati alla carenza di informazione e
formazione dei lavoratori riguardo ai rischi che
potrebbero nascere dalle possibili interferenze.

Mancata conoscenza delle reciproche attivita.

Probabilita accadimento

Poco Probabile

Stima del Rischio

Danno Potenziale

Rischio Medio

Moderato

Misure e comportamenti da adottare da parte

del’appaltatore

del committente

| La societa appaltatrice informa i dipendenti riguardo
ai rischi esistenti e sulle modalitd operative da
seguire per rispettare la normativa in materia di
sicurezza. | dipendenti della societa appaltatrice si

I committente informa la societa appaitatrice
riguardo le modalita operative delie proprie attivita,
cosi come riportato neflo specifico paragrafo del
presente documento e la tiene informata rispetto ad

presentano prima dell'effettuazione delle lavorazionieventuali  variazioni delle suddette modalita
con |'apposito tesserino di riconoscimento, operative.
Rischio legato agli ambienti di lavoro

Tipologia di rischio Interferenza

Rischi legati alla carenza dei rispetto delle misure di
prevenzione e di sicurezza riferite ai rischi specifici
dei luoght di lavoro.

Possibili cause di infortuni di terzi o di dipendenti.

Probabilita accadimento

Probabile

Stima del Rischio
Danno Potenziale

Moderato

Misure e comportamenti da adottare da parte

dell’appaltatore

del committente

La societa appaltatrice ha i seguenti obblighi:

. il personale tecnico che dovra accedere ad
aree particolari (ad esempio locali tecnici} dovra
essere informato e formato sui rischi specifici dei
locali presenti in tali locali, sulle misure di
sicurezza e sui comportamenti da adottare in
caso di emergenza,

. rispettare la segnaletica di sicurezza affissa
aflinterno dei luoghi di lavoro;

. impiegare macchine, attrezzi
rispondenti alle vigenti norme di legge;

. usare | mezzi protettivi individuali adeguati
alle lavorazioni proprie ed ai pericoli
eventualmente presenti nell'area di lavoro;

* obbligo di riferire circa situazioni di
potenziale pericolo.

e utensili

Il committente informa la societa appaltatrice riguardo
ai rischi presenti nella sede esaminata ed alle misure
di prevenzione e protezione.

Tipologia di rischio

Interferenza

Rischio connesso alle lavorazioni con produzione di
fumi neghi ambienti protetti da impianto di
spegnhimento automatico.

Possibile intervento intempestive delfimpianto di
spegnimento con emissione di gas estinguente e
conseguenti possibili problemi respiratori per le
persone presenti.

AN



Tipologia di rischio

Interferenza

Probabilita accadimento

Poco Probabile

Stima del Rischio

Danno potenziale

Rischio Medio

Basso

Misure e comportamenti da adottare da parte

dell’appaltatore

del committente

l.a societa appaltatrice ha | seguenti obblighi;
. Assoluto divieto di attivita con produziene di
fumi all'interno dei locali dotati di impianto di
spegnimente automatico senza autorizzazione
scritta del committente;

attenendosi alle prescrizioni sulla sicurezza,
informera preventivamente il committente sulfa
necessita di dover effeftuare lavorazioni con
emissioni di fumi e lavorazioni a fiamma libera
indicando esattamente quando e dove queste
saranno necessarie;

prendere conoscenza dei comportamenti da
adottare in caso di allarme incendio affissa sulle
porte di accesso ai locali protetti dall'impianto di
spegnimento automatico.

Il committente, informato delle lavorazioni, garantira
ja presenza di un preposto addetio alla sicurezza il
quale sovrintendere le attivita,

i committente garantird la immediata indisponibilita
delia Scheda di Sicurezza del gas estinguente,

Rischio legato alla Gestione delle emergenze

Tipolegia di rischio

Interferenza

Rischi legati alla mancanza di conoscenza del piano
di emergenza

Possibili cause di infortuni di terzi o di dipendenti

Probabilita accadimento

Probabile

Stima del Rischio
Danno Potenziale

Moderato

Misure e comportamenti da adottare da parte

delPappaltatore

del committente

La societa appaltatrice ha i seguenti obblight.
. prende preventiva visione delle sedi, delle
vie di fuga, delle uscite di emergenza dei presidi
di emergenza e di pronto soccorso; rendere
edotto il proprio personale delte procedure di
emergenza;

non fumare sui luoghi di lavoro;

non parcheggiare i mezzi ostruendo le
uscite di emergenza,

non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di
sicurezza, presidi antincendio ecc;

in caso di situazicne di emergenza attivare
ie procedure previste nel piano di gestione delle
emergenze,

informa lappaltatore sulle procedure di emergenza
previste nel sito e sulle misure di prevenzione e
protezione adottate, nei casi in cui rientri nella propria
disponibilita giuridica dei luoghi.




Rischio legato alla presenza di altre imprese

Tipologia di rischio

Interferenza

£' possibile che pil imprese operino nello stesso
luogo di lavoro (es. altre Ditte di manutenzione)

Paossibile interferenza tra i lavoratori delle varie
imprese

Probabilita accadimento
Stima det Rischio

Probabile

Danno Potenziale

Moderato

Misure & comportamenti da adottare da parte

dell’appaltatore

del committente

La societa appaltatrice dovra stabilire al moemento
con it committente e altri datori di lavoro eventuali
misure necessaric ad evilare interferenze
reciproche. Tall misure dovranno essere integrate
alla presente valutazione.

Il committente organizza i lavori in maniera tale da
non generare sovrapposizioni con le operazioni della
societa appaitatrice {per quandc possibile). In caso di
sovrapposizione di attivita, promuove le necessarie
riunioni di coordinamento e concorda di concerio con
tutti i datori di lavoro coinvolti le misure di
| prevenzione e protezione necessarie. |l committente
informa tutte le societa riguarde ai possihili rischi e le
informa deila presenza di altre imprese.

Rischio durante le fasi ispettive di sopralluogo

Tipologia di rischio

Interferenza

Infortunistico: Intralci, Urti, Scivolamenti,
folgorazione

Possibile presenza di altro personale; possibile
presenza di impianti e attrezzature in funzione

. . Probabilita accadimento
Stima del Rischio

Probabite

Danno Potenziale

Lieve

Misure e comportamenti da adottare da parte

dell’appaitatore

f
del committente

Prestare attenzione alla presenza di altro personale
e segnalare la propria presenza.

Nel caso ci fossero atlivitd di movimentazione e
trasporto di materiale segnalare la propria presenza
non intralciare | passaggi.

Non avvicinarsi a macchinari
funzione.

Non accedere nei locali tecnici senza autorizzazione
Rispettare le norme di sicurezza e d'uso delle
apparecchiature di controllo e di verifica, secondo le
indicazioni fornite

e attrezzature in

L'appaltatore viene informato delle eventuali
mutamento delle attivita che giornalmente vengo
svolte.




Rischio presenza di persone durante le lavorazioni

Tipologia di rischio

Interferenza

Infortunistico: Intralci, Urti, Scivolamenti,
Folgorazione, cadute di oggetto dailalto.

Possibile presenza di personale della committenza,
possibile presenza di impianti in funzione.

Probabilitad accadimento

Probabile

Stima del Rischio
Danno Potenziale

Moderato

Misure e comportamenti da adottare da parte

dell’'appaltatore

del committente

Prima di iniziare gl interventi allinterno degli uffici
accertarsi che non siano presenti altre perscne e
posizionare il cartello divieto di accesso al personale
non addetto ai lavori.

Delimitazione, delie zone di intervento in promiscuita
con le atftivita del committente, con catenelle o
nastro bicolore sostenuti da apposite paline di
sostegno. In caso di lavori in altezza con scale o
trabaftelli interdire mediante [linstallazione efo
recinzione tali da impedire il passaggio di terzi nelle
aree sottostanti a guelle dove vengono svolie le
attivita lavorative;, installazione di cartellonistica di
sicurezza : pericolo favori in corso,

Negli spostamenti prestare aftenzione alla presenza
di altro personale e segnalare la propria presenza.
Nel caso ci fossero aftivita di movimentazione e
trasporto di materiale segnalare la propria presenza
non intralciare i passaqggi.

Rimuovere tempestivamente gl scarti  delle
lavorazioni ed eventuali polveri dai pavimenti ed
evitare di disperderli negli ambienti attigui.

Non accedere nei locali tecnici senza autorizzazione
Rispettare le norme di sicurezza e d'uso deile
apparecchiature di controllo e di verifica.

i committente, nella programmazione delle
lavorazione prioritariamente fa si che non ¢i sia
sovrapposizione temporale tra le proprie attivitd e
quelie delfappaitatore,

Informa il proprio personale del programma delle
lavoraziani.

Esige dal propric personale
segnaletica di sicurezza.

Nomina un preposto che vigilera sull'attuazione delle
misure di sicurezza.

L'appaltatore viene informato delle eventuali
mutamento delle attivita che giornalmente vengo
svolte,

il rispetto delta




Rischio presenza di dipendenti del committente durante il montaggio ed utilizzo di ponte su ruote

( trabattelli ).

Tipologia di rischic

Interferenza

Infortunistico: Intralci, Urti, Scivolamenti, cadute di
oggetto dall'alto.

Possibile presenza di personale della committenza;

Probabilita accadimento

Probabile

Stima del Rischio

Danno Potenziale

Moderato

Misure e comportamenti da adottare da parte

dell’appaltatore

del committente

Delimitazione, delie zone di intervento
dell'intervento.

Utitizzare esclusivamente ponteggi conformi alle
norme tecnica UNI EN 1004 con cedtificazione del
superamento di rigidezza (appendice A UNI EN
1004) corredato delle istruzioni di montaggio fornite
dal costruttore e della documentazione informativa
richiamata nelia norma tecnica.

Prima dell'uso: Accertarsi che il piano di scorrimento
delle ruote sia ben livellato e garantire
costantemente la verticalita del ponte.

Prima di iniziare le operazioni di montaggic
assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano ailtre
persone; interdire mediante linstallazione efo
recinzione tali da impedire il passaggio di terzi nelle
zona interessata ai lavori installazione di
cartellonistica di sicurezza: pericolo lavori in corso.
Nel montaggio afenersi al manuale duso del
ponteggio.

Per lavori ad una altezza da terra maggiore di due
metri, | ponte dovra essere dotato di parapetfti
completi di tavola fermapiede su tutli e quattra i lati”
Inoltre bisogna verificare che le ruote siano bloccate
con i freni di cui sono dotate, si consiglia comungque
di metiere sempre in opera anche cunei che
impediscano it movimento in modo che non possa
essere ribaitato;

Durante {'uso: interdire mediante linstallazione efo
recinzione tali da impedire il passaggio di terzi nelle
aree sottostanti a quelle dove vengono svolte le
aftivita lavorative; instaltazione di cartellonistica di
sicurezza : pericolo lavori in corso;

non accedere al piano di lavoro arrampicandosi
sulla struttura esterna del ponte ma utilizzare
esclusivamente le scale a mano poste al'interno def
castello,

Non gettare alcun materiale dall'alto;

non sporgersi troppo durante il lavoro per evitare di
scendere dal ponteggio, spostarlo e poi risalinv;
evitare di concentrare carichi suglh impalcati in
particolare sulla mezzeria delle tavole;

Informa il proprio personale del programma delle
favorazioni.

Esige dal propric perscnale # rispetto della
segnaletica di sicurezza.

Nomina un preposto che vigilera sulf'attuazione delle
misure di sicurezza,

L'appaltatore viene informato delle  eventuali
mutamento delle attivita che giornalmente vengo
svolte.




i et
Rischi pre!

= urti

+ caduta di cose dall’alto

+ caduta a livello

* inciampo

+ urti ed impatti

« scivolamento

+ schiacciamento da movimentazione (carrelli, oggetti trasportati ecc.)

Centrali tecnologiche:
+ folgorazione
«  ustioni da contafto
* inciampo
*  caduta alivello
*  caduta dalfalto
» urti ed impatti
= scivolamento

* incendio

« esplosione

= rumore
Coperture:

» folgorazione

+ ustioni da contatto

* inciampo

< urti ed impatti
+ scivolamento
« cadute dall'alto

Gallerie
» folgorazione
*  inciampo

+ caduta a livello

» caduta dall'alto

+ urfi ed impatti

+ scivolamento

= schiacciamento

» incendio/esplosione

«  annegamento

«  asfissia

* intossicazione

« presenza di condutture in MCA in matrice compatta

Rischi Amianto:
La EUR s.p.a. ha provveduto al censimento del MCA, una copia di tale censimento verra consegnata

all'appaltatore prima dell'effettivo inizio delle aftivita in appalto. Rimane comunque a carico dell'appailtatore
l'obbligo di dare attuazione a quanto prescritto all'art. 248 del D.Lgs. 81/08.
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| servizi oggetio dellappalto potranno essere svolti anche in ambienti che non sono classificabili guali luoghi
di lavoro della committenza, pertanto non sono identificabili rischi interferenti tra attivita dellappaltatore e del
committente.
In attuazione del comma 3-ter deif'art. 26 del D.Lgs. 81/08, di seguito viene riportata la valutazione dei rischi
standard potenziali individuati in tali luoghi che ragionevolmente potrebbero derivare dall'esecuzione del
contratto. |l presente documento, qualora necessario, verra aggiornato, prima dell'inizio dei lavori, riferendolo
allo specifico ordine di lavoro, con un DUVRI di deftaglic. Il soggetto presso il quale verra svolta fa
lavorazione, Datore di Lavoro non committente, integrera tale documento riferendolo ai rischi specifici da
interfarenza presenti nei luoghi in cui verra svolto 'appalto. Tale integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Individuazione dei fattori di rischio:

Tutti i luoghi
« elettrocuzione
+ caduta di cose dali'alto
* inciampo
« urli ed impatti
« scivolamento
» schiacciamento da movimentazione (carrelli, oggetti trasportati ecc.)
*  incendio

Centrali tecnologiche:
«  glettrocuzione
« ustioni da contatic
*  inciampo
+ urti ed impatti
« scivolamento

« incendio

+ esplosione

*  rumore
Coperture:

*  elettrocuzione

»  ustioni da contatto
* inciampo

»  urti ed impatti

*  scivolamento

« cadute dall'aito

Rischi Amianto:

La EUR s.p.a. ha provveduto al censimento del MCA, una copia di tale censimento verra consegnata
allappaltatore prima dell'effettivo inizio delle attivita in appalto. Rimane comunque a carico dellappaltatore
'obbiige di dare attuazione a quanto prescritto all'art. 248 del D.Lgs. 81/08.
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Schede di valutazione dei rischi standard da interferenza e misure di prevenzione e protezione

Con riferimento ai criteri di vaiutazione esposti al capitolo 8.8, di seguito viene riportata la valutazione dei
potenziali rischi standard residui dopo 'attuazione delle misure di sicurezza individuate.

Area
ingresso e
aree di
transito

Accertarsi vi sia un'adeguata distanza di sicurezza fra aree

Intralcic di eventualmente occupate da terzi;
Accesso mezzi _Spgnalare preventivamente 1a necessitd di accedere con
con mezz, - . . . . e .
. . . tilizzare gli accessi e le aree di carico/scarico indicate dai
automezzi | investimenio referenti:
pedaoni Rispettare le indicazioni e gli orari concordati;
Procedere a passo d'uomo.
Accertarsi vi sia un'adeguata distanza di sicurezza tra aree
evertualmente occupate da terzi;
Garantire la supervisione di un operaiore durante le
Trasporto Urtie operazioni di carico e scarico
materiali schiacaiamen N Per la m_owmentaznqne dei materiali ‘nelle aree interne
Movimentazi | utlllzza_re carre_lh can pfutezsope dath c_:aduta di mal:enalt _
one dei Dlspprre il materiale sut carrelli in medo ordinato evitando il
T sovraccarico e controllando ia stabilita dei carichi
camh'; Percorrere le aree prestando attenzione al personale in
Deposito transito
materiali = -
Kitizzo di Concordare tempi e modalita di utilizzo di montacarichi e
ascensori e ascensori con il referente di sede.
montacarichi

DUVRI Vigilanza e Portierato_2020
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. Accertarsi vi sia un'adeguata distanza di sicurezza tra
aree eventualmente occupate da terzi;
. Nella movimentazione dei materiali, utifizzare apposite
Ui e P anrszzgttfre_ ed all'?ternodpartrelli e l;iis%orreilii materiale sui
" medesimi in modo ordinato evitando 1l sovraccarico,
schiacciamen | o, | M| M controliando |a stabilita del carichi
to . Percorrere le aree inferne prestando attenzione al
personale in fransito
. Delimitare le zone oggetta di carico e scarico con
opportuna segnaletica
. Accertarsi vi sia un'adeguata distanza di sicurezza tra
aree eventuaimente occupate da terzi,
Scivolamento . Limitare la presenza di cavi & installazioni che potrabbero
Jcaduta a P MM generare rischi di inciampo/caduta, se non possibile adottare
. P idonee protezioni;
fivello . Evitare il deposito di materiate at termine del lavero;
. Rimuovere eventuali malerial di risulia a fine giornata
favorativa;
. Accertarsi vi sla un'adeguata distanza di sicurezza tra
aree evenfualmente occupate da terzi;
. LNilizzo di attrezzature conformi alia normativa vigente
Elettrico P Miml Per alfacciamenti alla rete obbliga di richiesta di
P autorizzazione da parte del referente dell Ente/Societa
. I personale addetto alle lavorazione deve essere
Aree . adeguatamente formato ed informato per le atfivita specifiche
interessate | Presidio esercitate
dalla Impiantio - - e
Fornitura . Raspeit_afe le s_eguenu prescrizionk:
e Divieta di fumo;
o Bivieto di uso di fiamme libere;
o Divieto di uso di sostanze infiammabili;
p e Accertarsi vi sia un'adeguata distanza di sicurezza
Incendio p M| M tra aree eventualmente cccupate da terzi;
. Utilizzo dit attrezzature elefriche cerificate;
. Rimuovere dai locali il materiale di scarto o le
attrezzature non funzionanti al termine del lavoro;
. Conferire regolarmente i materiali di risuita nelle arre
predisposte allo smaltimento
. Attenersi alle procedure del piano di emergenza
dell’ Ente/Societa
. Garantire l'informazione del personale sufle procedure di
; emergenza
S;félene P miml - Garantire 'agiblfita delle vie di esodo e non ingombrare le
P uscite di emergenza, neppure temporaneamente, anche
emergenze durante le movimentazioni dei materiali
. In caso di attivita svolte in kocali protetti da impianto di
spegnimento autamatico, prestare attenzione alla presenza di
sistemt di allarme antincendio e di spegrimento
. In caso di compresenza di operatori di ditte di
Presenza di PIM manutenzione della sede o ditte terze, sospendere le attivita e
ditte terze concordare con il referente di sede la tempistica degli
interventi.

Probabilita di accadimento {P): Improbabile (1); Poceo Probabile (PP); Probabile (P); Molto Probabile
{MP),
Danno Potenziale (D): Lieve (L); Moderato (M), Grave (G)
Categoria di rischio (R): Molto Basso (MB);, Basso (B); Medio (M); Alto (A);
Molto Alto (MA)
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Per quanto non gia definito lappaitatore dara evidenza nella redazione del proprio Documento di Valutazione
dei Rischi, in riferimento alle le opere in appalto.

Rischi residui originati dall’appaltatore
~ caduta di oggetti dall'alto;
—~ urti impatti.

Per quanto non gia definito, I'Appaltatore ne dara evidenza nel corso della riunione di Coordinamento
affinché lo si riporti nel relativo Verbale e si aggiomi, se necessario, il presente Documento.

| datori di tavoro (committente, appaltatore ivi compresi i subappaltatori) hanno l'cbbligo di:

a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita lavorativa oggetto delf'appalto;

b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandaosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvoite nell'esecuzione dell'opera complessiva.

A valle dell'esame della documentazione presentata e delle informazioni fornite dall'appaltatore verra redatto
il verbale di coordinamento il quale conterra eventuali ulteriori misure di prevenzione ad integrazione del
presente documento. ll verbale sottoscntto dalle parti sara parte integrante del presente documento,

Riunioni periodiche

I committente e 'appaltatore effettueranno periodici incontri al fine di assicurare il coordinamento delle
attivita e 'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate.

Coordinamento delle fasi lavorative

Le azioni di cooperazione e coordinamento, atiraverso L'organizzazione di specifici incontri e riunioni
dovranno essere effettuate, se necessarie, anche in corso d'opera al fine di:

* scambiarsi informazioni e, del caso documentazione di supporto, al fine di rendersi reciprocamente
edotti circa lo se stato di applicazione di pracedure di sicurezza, istruzioni di lavoro o altre misure di
prevenzione e protezione definite nel DUVRI;

* prendere atto di modifiche efo variazioni intervenute nel tempo e fali da rendere necessario ed
opportuno adeguare &/o modificare in parte o totalmente misure e procedure di sicurezza a suo
tempo definite;

» evidenziare eventuali situazioni di pericole o di rischio.

Tessera di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dalf'impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D.
t.gs. 9 aprile 2008, n.81). | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

& i
Nello svolgimento delle attivita 'appaltatore ha T'onere di verificare lo stato di conservazione dei requisiti di
sicurezza e di segnalare alla Committenza eventuali sopraggiunte difformita e, nel caso, vietare 'uso delie
macchine/attrezzature,

L'utilizzo di attrezzature, macchine & apparecchiature presenti nei siti & consentita solo ed esclusivamente
previa esplicita autorizzazione del responsabile della struttura.

L'appaitatore ha obbligo di formazione ed informazione ai propri lavoratori rispetic ai rischi connessi alle

| DUVRI Vigilanza e Portierato_2020 - Servizio Sicurezza EUR Tel - [ Emissione Settembre 2020




]

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Pag. 36 di 41
- 3| INTERFERENT] DI CUI ALL'ART.26 D.LGS 81/08

{!!
i
i

o

HRT

Misure di prevenzione e protezione generali obblighi e divieti

1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda ( ai sensi dell'art. 26,
comma 8 D.Lgs.81/08).

2. Indossare abbigliamento idoneo all'espletamento del servizio.

3. Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d'uscita.

4. Consegnare e sorvegliare che vengano ulilizzati i dispositivi di Protezione individuale ove siano
prescritti,

5. Non ingombrare le vie di fuga con materiaii e attrezzature.

6. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.

7. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.

8. Non accedere nei locali tecnici ed in tutte le aree nelle quali sia espressamente vietato se non
autorizzati.

8. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per Yascolto della musica durante l'attivita perché potrebbero

impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme
antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc..).

10. Attenersi alle disposizioni aziendali fornite riguardo ai comportamenti da adottare in caso di
emergenzalevacuazione,

in particolare, per lavori su impianti elettrici con elementi attivi in tensione, i lavoratore dovra essere in
possesso deil'attestazione di frequenza al corso di formazione, secondo i casi, PAV PES PEI che fornisce gli
elementi di completamento della formazione professionale per gli addetti ai lavori elettrici {come dettato
dalle norme CE} 11-27 e CEl EN 50110, dal D.Lgs. 81/08 e dallaccorde Stato-Regioni del 21 dicembre
2011) con particolare riguardo alfacquisizione dejle necessarie conoscenze tecniche e delle modalita di
organizzazione e conduzione dei lavori eletfrici in sicurezza,

t rischi derivanti da lavorazioni su impianti elettrict in presenza di parti in tensione non protetti sono rischi
propri del{'attivita dell'appaltatore il quale provvedera ad adotiare le pil idonee misure di sicurezza in
conformita allart. 82 del D.L.gs. 81/8 ed esequiti nel rispetto delle condizioni in esso indicate.

Nelf'esecuzione di lavori/servizi allinterno delle gaileria dei PP.SS. dovra essere attuato quanto disposto dal
D.PR, 177/2011.

Verifiche effettuate e informazioni fornite dal committente

I} committente richiede, in fase di affidamento, che | mezzi, e macchine e le attrezzature di lavoro siano
conformi alla normativa vigente e verifica tale conformita attraverso la richiesta all'appaltatore/prestatore
d'opera degli attestati di conformita e deile verifiche periodiche.

Emergenza ed evacuazione

E’ necessario coordinare le azioni ed i comportamenti da tenere in caso di emergenza e/o di evacuazione.

Ove ci sia la percezione di un potenziale pericolo & necessario avvertire immediatamente i lavoratori ed il
personale addetto.

I lavoratori dellimpresa appaltatrice operanti allinterno della sede, nel caso in cui individuino un principio
di incendio, avvertano una probabile fuga di gas, avvertano un evento sismico, ed in ogni altro caso di
emergenza, allertano il personale addetto alla gestione delle emergenze, il quale avviera le procedure
previste. || personale dell'impresa appaltatrice eseguira con diligenza gl ordini impartiti e si rechera
presso il luogo sicuro esterno rimanendo sempre nel gruppo fino alla cessazione dell'emergenza. Il
personale dell'impresa appaltatrice avra cura di informare li soccorritori delf'eventuale assenza, nel luogo
sicuro, di persone che si trovavano nella sede affinché questi si attivino per cercarle qualora fossero
rimaste all'interno dei locali.

Ove la situazione di emergenza si verifichi in orario in cui & presente solo il personale dell'appaltatore,
detto personale avvia ed esegue autonomamente le procedure di emergenza; allo scopo, ricevono
specifica informazione e formazione da parte dellimpresa appaltatrice.
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Primo soccorso

E' necessario coordinare le azioni ed i comportamenti da tenere in casc di emergenza legata ad
incidenti/infortuni che richiedano un primo soccorso. Nel caso che lincidente/infortunio sia avvenuto nel
luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, it personale deve interrompere il proprio lavoro e attendere
l'arrivo dei saccorsi esterni e/o interni.
I} personale dellimpresa appaltatrice in possesso di idoneo addestramento e formazione formazione
prestera I'assistenza necessaria all'infortunato, secondo la propria autonoma valutazione.
Servizi di soccorso esterno
Servizi di soccorso esterna che possono essere chiamati in caso di emergenza:
*  Vigili del Fuoco - Telefono: 115
* Pronto soccorsc medico — Telefono: 118
Carabinieri — Telefono: 112
Polizia di Stato — Telefono: 113

Art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, anche qualora in essere al momenlto della data di entrata in vigore del succitato decreto
secondo gli articoli 1589, ad esclusione dei contralti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655,
1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicali a pena di nuflita ai sensi delfarticolo
1418 del codice civile | costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare rifeimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto” Nellappalto oggetto del presente documento,i rischi interferenti verranno
mitigati, principalmente, tramite 'applicazione di idonee procedure di carattere gestionale/operativo. | rischi

interferenti residui saranno mitigati con fapplicazione delie misure di prevenzione e protezione quali ad
esempio elencate di seguito;

+ informazione del personale delle ditte sulle procedure di emergenza e comportamentali di cui al
presente documento;

= riunioni di coordinamento periodiche;

* ove necessario adozione di idonei opere provvisionali finalizzate alla delimitazione delle aree di
lavoro.

Stima dei costi della sicurezza

Elemento di costo Importo (€)

informazione del personaie delie ditte sulle procedure di emergenza

e comportamentali n.2x4x€ 30,11 € 240,88
Partecipazione responsabili Impresa a riunioni di coordinamento,

specifiche procedure, gestione interferenze, etc. n. 2x4x€4511 € 360,88
Maggior oneri per separazione cronclogica tra diverse attivita € 170,00

Delimitazione di zone di lavoro {percorsi, aree interessate da vincoli

di accesso, ....) realizzata con |a stesura di un doppio ordine di nastro

in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da

apposift paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a mt. 1.000 x € 1,49 € 1.490,00
distanza di m. 2, compresa fornitura del materiale, da considerarsi

valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della

struttura

Delimitazione temporanea di piccole zone di lavero alfinterno di locaii

ad usc commerciale, realizzata con colennine in plastica bicolore,

zltezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pve bicolore m. 400 x 2,78 €1,112,00
@ 8 mm, peggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura,

il montaggio e lo smontaggio del materiale

Cartellonistica per segnaletica di sicurezza € 200,00

Disponibilitd di apparecchi ricetrasmettitori detla potenza di circa 5W cad. 2x4x12 x 13,89 €1.333,44
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mantenuti in condizione di utilizzo. nolo per un mese o frazione.

Schermo metallico mobile, articolate in tre elementi di m. 2x1, dotato

di piedi per la sua stabilizzazione, da usare come paravento o come

protezione per lavori di saldatura o da getti, schizzi o proiezione di cad. 2x12x 3,77 €90,48
frammenti vari. nolo per un mese o frazione.

Totale oneri della sicurezza annuali non soggetti a ribasso € 4.997,68

Totale oneri delia sicurezza biennali comprensivi di € 12,494,20
proroga 6 mesi non soggetti a ribasso

L'importo degli oneri della sicurezza annuali non soggetti a ribasse ammonta ad euro 4,997,68;
considerando i rinnovo per il secondo anno e f'opzione di proroga per 6 mesi 'importo ammonta ad euro
12.484,20.

La stima dei costi della sicurezza riferiti ai singoli ordini di lavoro ¢ stata effettuata suila base del prezzario
DEL Gli aneri della sicurezza non sono soggetti al ribasso offerto dalfimpresa in sede di gara.
{ costi della sicurezza fanno riferimento a quanto indicato dall'aliegato XV del D.Lgs. 81/08

Nei costi per la sicurezza relativi ai rischio di interferenza non sono compresi i costi per ia salute e la
sicurezza dei lavoratori rifenti ai rischi specifici dell'attivita propria dellimpresa appaltatrice.
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e sl e i G i i L et G i A e ;
L'appaitatore, prima dell'effettivo inizio delle atlivita, prende visione del DUVRI, verifica le condizioni di
sicurezza e, in cooperazione con la stazione appaltante, se lo ritiene necessario, presenta proposte
integrative relativamente a diverse misure organizzative o comportamentali. Tali proposte saranno integrate
al DUVRI e faranno parie dei documenti contratiuali.

Nel caso che l'espletamento delfattivita commissionata si manifestasse la presenza di rischi non identificabili
in via preliminare, in relazione ai contratti tipici determinati dalla Committente e dal Fornitore (od
eventualmente dovuti alla presenza di altri Appaltatori), I'appaitatore nell'espletamento delle proprie mansioni
lavorative si impegna ad effettuare la valutazione dei rischi e lindicazione delle misure di efiminazione degli
stessi in contraddittorio con la stessa Committente e/o gli eventuali alri Appaltatori mediante la stesura del *
VERBALE DI COORDINAMENTO ATTIVITA INTERFERENTYI", ad integrazione al presente Documento.

Durante la riunione di coordinamento :

» Sara indicato il referente dell'impresa appaltatrice, | quale avra il compito di far applicare le
disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento al referente
per 'esecuzione del contratto a seguitc di mutate esigenze di caraftere tecnico, logistico, e
organizzativo incidenti sulle modalita realizzative, e di trasmettere ai lavoratori delfimpresa gl
aeventuali cambiamenti e alle misure di prevenzicne e protezione da adottare;

« Saranno stabili i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive
riunioni di coordinamento,

Con la sottoscrizione del D.UV.R.i. I'impresa appaltatrice si impegna a:

+ Trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e sue
successivi aggiornamenti ai propri lavoratori;

» in caso di subappalto (se autorizzato dal commiltente), in qualitd di appaitatore committente, a
corrispondere gli oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri al
subappaltatore. || committente, al fine di verificare che tali somme vengano effeftivamente
carrisposte predisporra una “dichiarazione congiunta” da far sottoscrivere alle ditte.

Il presente documento e stato redatto dal Datore di Lavoro in collaborazione con if Responsabile del
Servizio Sicurezza EUR Tel

Responsabile del Servizio Sicurezza EUR Tel
Data e Firma

Datore di Lavoro:
Data e Firma

Firma per accettazione de! presente D,U.V.R.{ (dopo aver valutato tutti i rischi ed aver discusso il
documento con i soggetti interessati):

Titolare della Ditta appaltatrice;
Data e firma

T
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Allegato 1

VERBALE DI RIUNINE DI COORDINAMETO
{COMPILARE A CURA DEL COMMITTENTE E DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI )

Il Committente, rappresentato da

.........................................................................................

L'lmpresa esecutrice

.............................................................................................................

In data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento.
Sono stati discussi i seguenti argomenti:

— analisi delle vari fasi lavorative ed esame dei rischi dei luoghi di lavoro, con particolare
attenzioni alie interferenze;

— aggiornamento del D.UV.R.I;

— esame eventuale del crono programma,;

..................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Luogo e data

il Committente L'impresa esecutrice



